
P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-631/2012  ze dne 30. 5. 2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada MČ Praha 4 na svém 13. zasedání konaném dne 16. května 2012 projednala a zaujala souhlasné stanovisko k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční území :  

lokalita Hodkovičky 

Lokalita se nachází v katastrálním území Hodkovičky a z části v katastrálním území Braník, terén je svažitý, členitý, stávající zástavba je umístěna podél komunikací s viditelnou stopu zástavby nebo roztroušena ve svazích. Podle platného územního plánu je převážná část plochy v území s funkčním využitím OB – čistě obytné území bez stanoveného kódu míry využití.

Stanovené limity:

a) území při ul. Psohlavců, lokalita vymezená ul. Věkova, Psohlavců, Vavřenova, Údolní, Na výstupu

1. zástavba rozvolněnými rodinnými domy a viladomy

2. pro novostavby zastavěná plocha nadzemní části max. 30 %

3. koeficient zeleně KZ min. 0,70 při objektech max. 3 NP

4. výšková hladina stávající zástavby nesmí být překročena

5. odstupy od stávajících staveb musí být dodrženy dle OTPP

6. výstavba bude umisťována podél komunikací, vnitroblokový prostor zahrad je nezastavitelný

7. při hranici stavebních pozemků s komunikací lze povolit výstavbu přízemních garáží

8. oplocení v uliční frontě bude v místě obvyklé – podezdívka a plotové dílce; oplocení mezi sousedícími pozemky se zahradami bude průhledné

9. doprava v klidu musí být řešena v rámci novostavby a rekonstrukce

10. funkční využití pro bydlení a drobné nerušící služby místního významu, nelze zde umístit čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a dalších provozy vyžadujících vstup těžké nákladové dopravy do území

b) území při ul. Nad lesem a Nad údolím

1. zástavba rozvolněnými rodinnými domy a viladomy

2. při výstavbě řadových rodinných domů zastavěná plocha max. 50%

3. zastavěná plocha nadzemní části max. 30 % pro novostavby na stavební parcele do 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

4. zastavěná plocha nadzemní části max. 20 % pro novostavby na stavební parcele nad 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

5. koeficient zeleně KZ min. 0,70 při objektech max. 3 NP

6. výšková hladina stávající zástavby nesmí být překročena

7. odstupy od stávajících staveb musí být dodrženy dle OTPP

8. výstavba bude umisťována podél komunikací, vnitroblokový prostor zahrad je nezastavitelný

9. při hranici stavebních pozemků s komunikací lze povolit výstavbu přízemních garáží

10. oplocení v uliční frontě bude v místě obvyklé – podezdívka a plotové dílce; oplocení mezi sousedícími pozemky se zahradami bude průhledné

11. doprava v klidu musí být řešena v rámci novostavby a rekonstrukce

12. funkční využití pro bydlení a drobné nerušící služby místního významu, nelze zde umístit čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a dalších provozy vyžadujících vstup těžké nákladové dopravy do území

c) území při ul. Mezi lysinami, lokalita vymezená ul. V mokřinách a K dubinám

1. zástavba rozvolněnými rodinnými domy a viladomy 

2. při výstavbě řadových rodinných domů zastavěná plocha max. 50%

3. zastavěná plocha nadzemní části max. 30 % pro novostavby na stavební parcele do 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

4. zastavěná plocha nadzemní části max. 20 % pro novostavby na stavební parcele nad 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

5. koeficient zeleně KZ min. 0,70 při objektech max. 3 NP

6. výšková hladina stávající zástavby nesmí být překročena

7. odstupy od stávajících staveb musí být dodrženy dle OTPP

8. výstavba bude umisťována podél komunikací, vnitroblokový prostor zahrad je nezastavitelný

9. při hranici stavebních pozemků s komunikací lze povolit výstavbu přízemních garáží nebo vjezdy do podzemních garáží

10. oplocení v uliční frontě bude v místě obvyklé – podezdívka a plotové dílce; oplocení mezi sousedícími pozemky se zahradami bude průhledné

11. doprava v klidu musí být řešena v rámci novostavby a rekonstrukce

12. funkční využití pro bydlení a drobné nerušící služby místního významu, nelze zde umístit čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a dalších provozy vyžadujících vstup těžké nákladové dopravy do území

d) území při ul. Korandova, lokalita vymezená ul. Vítovcova, Vavřinova, Klánova, Na dlouhé mezi, Na dubině, část ul. Na lysinách, Nad hájem 

1. zástavba rozvolněnými rodinnými domy a vila domy

2. zastavěná plocha nadzemní části max. 30 % pro novostavby na stavební parcele do 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

3. zastavěná plocha nadzemní části max. 20 % pro novostavby na stavební parcele nad 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

4. koeficient zeleně KZ min. 0,70 při objektech max. 3 NP

5. výšková hladina stávající zástavby nesmí být překročena

6. odstupy od stávajících staveb musí být dodrženy dle OTPP

7. výstavba bude umisťována podél komunikací, vnitroblokový prostor zahrad je nezastavitelný

8. doprava v klidu musí být řešena v rámci novostavby a rekonstrukce

9. funkční využití pro bydlení a drobné nerušící služby místního významu, nelze zde umístit čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a dalších provozy vyžadujících vstup těžké nákladové dopravy do území

e) území obytného sídliště mezi ulicemi Na Lysinách a U zátiší

1. stávající hustota zástavby plně vyčerpala kapacitu území v lokalitě a z toho důvodu zde stanovujeme stavební uzávěru

2. možná je pouze realizace staveb pro řešení dopravy v klidu stávajících rezidentů

3. nástavby a půdní vestavby nelze bez realizace dopravy v klidu v rámci stávající stavby připustit

f) území podél ulice Na lysinách 

1. zástavba vila domy a bytovými domy

2. zastavěná plocha nadzemní části max. 30 % pro novostavby na stavební parcele do 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

3. zastavěná plocha nadzemní části max. 20 % pro novostavby na stavební parcele nad 500 m2  ( nebo ve stopě rozsahu původní zástavby )

4. koeficient zeleně KZ cca 0,70 

5. odstupy od stávajících staveb musí být dodrženy dle OTPP

6. výšková hladina stávající zástavby nesmí být překročena

7. při hranici stavebních pozemků s komunikací lze povolit výstavbu přízemních garáží nebo vjezdy do podzemních garáží

8. oplocení v uliční frontě bude v místě obvyklé – podezdívka a plotové dílce; oplocení mezi sousedícími pozemky se zahradami bude průhledné

9. doprava v klidu musí být řešena v rámci stavby 

10. funkční využití pro bydlení a drobné nerušící služby místního významu, nelze zde umístit čerpací stanice pohonných hmot, autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a dalších provozy vyžadujících vstup těžké nákladové dopravy do území
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